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Conductele PAFSIN se livreaza la diametre 
nominale cuprinse intre DN80 si DN4000. Se 
considera diametru nominal diametrul interior. 
Gama de diametre standard

Gama de diametre standard fabricate local variaza 
in functie de capacitatile de productie. Pentru 
detalii, va invitam sa accesati site-ul nostru. 

precum si alte diametre sunt disponibile la cerere.

5.1 Clase de rigiditate
Sistemele de conducte PAFSIN se fabrica cu 

exprimata in N/m², iar standardul PAFSIN este 
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2500 2500
5000 5000

10000 10000

Alte clase de rigiditate sunt disponibile la cerere.

Furnizam de asemenea sisteme de conducte 
la cererea clientului cu rigiditatea adaptata la 
nevoile proiectului.

5.2 Presiunea
Sistemele de conducte PAFSIN pentru aplicatii de 
apa potabila se furnizeaza la clasa de presiune 
conform tabelului de mai jos:

  

4000
10 10 4000

20
25 10 2400

1800

Furnizam de asemenea conducte cu design la 
cererea clientului cu presiunea adaptata nevoilor 
proiectului respectiv.

5.3 Lungime
Conductele PAFSIN pentru apa potabila sunt 

14m lungime. Sunt disponibile si dimensiuni de 
lungime adaptate cererii clientului.

5.4 Proba de presiune cu apa
Presiunea pe durata probei in fabrica este de 

pe durata probei pe teren este de maxim 1.5 x 

presiune si diametre sunt functie de rezistenta la 
proba de presiune cu apa in fabrici.

5.5 Dimensiunile conductelor 
si mufelor PAFSIN

Sistemele de conducte PAFSIN pentru aplicatii de 
apa potabila se furnizeaza in gama standard de 
diametre, clase de presiune si rigiditate, conform 
tabelului de mai jos. Alte clase de diametre si 
presiune sunt disponibile la cerere.

5 GAMA DE PRODUSE



PARTNERUL DUMNEAVOASTRA GLOBAL IN RETELE DE CONDUCTE

Conducta SPP Mufa de cuplare (SPC) 
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IDP ODP

L

IDC ODC

W W W W W W

250 10’’ - - - - 11,0 - - - - 11,0
12’’
14’’ 10,5 10,0

400 415,1 21,0 12,8 21,0
450 18’’ 22,0
500 20’’ 515,2 21,5 511,8 508,5 25,2 508,5

24’’ 44,8 44,8
28’’

800 821,4 51,5 45,8
81,0

1000 40’’ 1025,4 80,0 124,0 1001,1 124,0
1100 44’’ 120,0 150,1 1101,1 85,1 112,2 150,1
1200 48’’ 114,2 1181,5 1201,0 100,8 1181,5

52’’ 208,5 208,5
1400 154,8 241,2 180,1 241,2
1500 222,2 1501,0

201,2
284,4

1800 1841,4 255,8 1800,8
1884,0

2000 80’’ 2045,4
2100 84’’ 2082,2 401,4
2200 88’’ 2181,2 440,2

2280,4 2284,8 481,4
2400
2500 100’’ 2555,4 2500,5

104’’ 528,0 2558,1 821,4 2558,1 821,4
108’’ 885,0 885,0

2800 112’’ 2800,4
1018,8 2880,5 1018,8

120’’ 814,4
124’’
128’’ 1240,4 1240,4

1122,0 1044,5
140’’ 1408,1 1408,1
144’’ 1254,5
148’’
152’’ 1118,2

4000 4085,4
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Conducta SPP Mufa de cuplare (SPC) 

IDP ODP

L

IDC ODC

W W W W W W

250 10’’ - - - - 11,0 - - - - - -
12’’ 11,5 11,2
14’’ 12,0 15,4 11,8

400 12,2 410,5 12,2 15,2 411,8
450 18’’ 24,0 15,1 18,8
500 20’’ 510,0 515,1 511,4

24’’ 24,8 24,5
28’’ 41,2 52,8

800 821,4 802,1 42,4

1000 40’’ 1025,4 84,4 110,1 82,1
1100 44’’ 1102,4
1200 48’’ 1202,5 150,8

52’’ 1285,2 184,0 108,0
1400 204,5
1500 1502,8 145,0 244,4 1504,1 181,1

211,5 1581,4 1584,4
185,1 182,1

1800 1841,4 1804,4
288,2 1881,1

2000 80’’ 2045,4 254,5 250,4 412,8
2100 84’’ 280,2 2104,8
2200 88’’

2400 2405,1
2500 100’’ 2555,4 2505,2

104’’ 551,2
108’’ 451,5

2800 112’’ 2804,0 840,1 485,2 804,0
2888,0 520,0

120’’
124’’ 1028,1
128’’

140’’
144’’ 811,1
148’’ 1458,5
152’’

4000 4085,4



9PARTNERUL DUMNEAVOASTRA GLOBAL IN RETELE DE CONDUCTE

Conducta SPP Mufa de cuplare (SPC) 

IDP ODP

L

IDC ODC

W W W

250 10’’ - - - - - -
12’’ 11,0
14’’ 11,8 14,5

400 414,8 15,0 412,1 18,8 18,4
450 18’’ 18,5 22,8
500 20’’ 515,2 511,8 28,4 512,0

24’’
28’’ 50,2

800 821,4 52,4

1000 40’’ 1025,4 80,8 102,5
1100 44’’ 120,8
1200 48’’ 115,0

52’’
1400 155,5
1500 221,8

202,0 1585,8 251,4
284,2

1800 1841,4

2000 80’’ 2045,4
2100 84’’
2200 88’’

412,1
2400
2500 100’’ 2555,4

104’’
108’’

2800 112’’

120’’
124’’
128’’

140’’
144’’
148’’
152’’

4000 4085,4

diametrelor conductelor.
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Mufe de cuplare SPC
L

IDC ODC

W W W W W W

12’’ 11,1 11,5
14’’ 12,4 12,8 428,4

400 428,8 14,0 14,5 15,2 18,2
450 18’’ 524,0
500 20’’ 20,0

24’’
28’’ 40,1

800 822,5 45,2 881,4 48,5
42,5 51,1

1000 40’’ 48,1 1084,8 58,8
1100 44’’ 1128,5 1181,4 1221,5 105,4
1200 48’’ 100,2

52’’ 1404,1
1400
1500 85,5 100,1 118,0

81,2 152,5
1812,0 141,4 1850,2

1800 1842,5
2004,4 144,1

2000 80’’ 2108,0 124,2 154,8 201,2
2100 84’’ 2148,5 110,4 2211,5 2248,8
2200 88’’ 2250,5 224,5

2405,4 122,5 2418,0 210,4
2400 2454,5 2521,1
2500 100’’

104’’
108’’ 241,4

2800 112’’ 218,8 252,0
228,5

120’’
124’’
128’’

280,1
408,8

140’’ 428,1
144’’
148’’
152’’

4000 4088,5


