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011. TUBURI SI COLOANE FILTRANTE DIN PVC

Proprietå¡i fizice
Proprietå¡i de rezisten¡å Unitate Cerin¡a Testare conform
Rezisten¡a la impact – max. 10% rupere Cu privire la Din En iSo 179

Rezilien¡a [kJ/m2]
>5 (DN 35–DN 200) 
3 to 5 (DN 250–DN 400)

Din En iSo 179

Efort de curgere [N/mm2] 45 la 55 Din En iSo 527-2
Modul de elasticitate [N/mm2] 2500 la 3000 Din En iSo 178
Densitate [g/cm3] 1.4 Din 53479
Temperatura de înmuiere Vicat [°C] 80 Din En iSo 306

Tuburile pentru de pu¡urile de apa forate se supun, de 
regulå, unor cerin¡e de calitate extrem de exigente, 
respectând in acela¿i timp toate specifica¡iile relevante. 
In aceastå privin¡å, tuburile pentru de pu¡urile de apa 
forate se potrivesc perfect acestui scop.

Avantaje

•  PVC-ul nu corodeazå ¿i prin urmare are o duratå de 
via¡å îndelungatå 

•  gra¡ie greutå¡ii sale specifice scåzute, PVC-ul este 
u¿or de transportat ¿i instalat 

•  PVC-ul este u¿or manevrabil.

•  PVC-ul are o suprafa¡a netedå oferind avantaje 
hidraulice ¿i împiedicând incrustarea

•  PVC-ul contribuie la prezervarea resurselor ¿i poate 
fi reciclat, fiind astfel extrem de ecologic.

•  Tuburile si coloanele filtrante din PVC sunt fabricate 
din PVC dur fårå plastifiante ¿i se caracterizeazå 
printr-o rezisten¡å sporitå.    

Furnizam componente corespunzåtoare pentru a facilita 
instalarea ¿i montajul: gamå completå de accesorii 
¿i instrumente speciale de instalare pentru a evita 
complica¡iile ¿i întârzierile costisitoare. 

Tuburile si coloanele filtrante STÜWA pentru construc¡ia 
de pu¡uri sunt fabricate in conformitate cu standardele 
aplicabile pentru construc¡ia pu¡urilor. 

Capacitate de reciclare de cel pu¡in  95% pentru 
reziduuri datoritå metodelor avansate de produc¡ie  
STÜWA.

1  Coloana filtranta din PVC
2  Coloana filtranta in forma de V ®
3  Coloana filtranta cu nervuri
4  Coloana filtranta cu manta din pietris 

1

2 3

4
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01 1. TUBURI SI COLOANE FILTRANTE DIN PVC

1.1 Perete standard 
PVC-U conform cu DIN 4925/Standard companie – perete standard

Diametrul nominal
Diametru 
Interior 

Ø

Diametru 
Exterior 

Ø

Grosimea 
peretelui 

s

Diametru  
de test 

Ø

Diametru 
Exterior 

deasupra 
mufei 

d3

Greutate 
aproximativa

Nr. tuburi 
per palet Racord

DN [inch] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] [unitati/buc.]
35 1� 35 42 3.5 33 46 0.64 517 WT*
40 1� 41 48 3.5 39 52 0.75 410 WT*
50 2 52 60 4.0 50 65 1.05 264 WT*
80 3 80 88 4.0 77 95 1.58 138 WT*/TT*

100 4 103 113 5.0 98 120 2.53 77 WT*/TT*
115 4� 115 125 5.0 110 130 2.90 60 TT*
125 5 127 140 6.5 122 148 4.10 46 TT*
150 6 150 165 7.5 144 176 5.50 33 TT*
175 7 178 195 8.5 170 208 7.50 23 TT*
200 8 205 225 10.0 195 240 10.00 14 TT*
250 10 255 280 12.5 243 295 15.60 8 TT*
300 12 301 330 14.5 290 350 21.30 8 TT*
350 14 365 400 17.5 350 420 31.00 6 TT*
400 16 411 450 19.5 395 485 39.00 4 TT*

* = standard companie; WT* = Filet în ¡oli; TT* = filet trapezoidal; C* = Filet-C (rost umplut trapezoidal) 
Grosimea peretelui de la 4 mm

Lungimi de lucru l 1.0 la 4.0 m

Lå¡ime fanta conforma 
cu DIN 4925 [mm]

DN 35–DN 80 * 0.2–3.00
5.0 si 6.0 m la cerere DN 100–DN 125 0.3–3.00

Conectare Conform cu Din 4925 DN 150–DN 175 0.5–3.00

Standard companie: Filet-C 
(rost umplut trapezoidal) 

Grosimea peretelui de la 4 mm

DN 200–DN 300 0.75–3.00

DN 350–DN 400 1.0–3.00

Lå¡imi suplimentare ale fantei sunt disponibile la cerere 

S
ø d3 sw l

S
ø d3 sw l

Racord filetat din PVC Tipuri de filet 

*Filet în ¡oli 
Conector si cutie conforme 
cu Din 4925 Partea i 
(Din 2999 Part 1)
DN 35–DN 100

*Filet trapezoidal
Conector si cutie conforme 
cu Din 4925 Partea 2 si 3
DN 100–DN 400,
DN 500 si DN 600 
standardul companiei 

*Filet-C 
(rost umplut trapezoidal)
standardul companiei 
Filet trapezoidal,  
mufa interioara
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011. TUBURI SI COLOANE FILTRANTE DIN PVC

1.2 Cu pere¡i gro¿i  
PVC-U conform cu DIN 4925/standardul companiei cu pere¡i gro¿i

Diametrul nominal
Diametru 
Interior 

Ø

Diametru 
Exterior 

Ø

Grosimea 
peretelui 

s

Diametru  
de test 

Ø

Diametru 
Exterior 

deasupra 
mufei 

d3

Greutate 
aproximativa Racord

DN [inch] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m]
100 4 99 113 7.0 94 125 3.6 PT*/TT*
115 4� 110 125 7.5 105 137 4.1 TT*
125 5 124 140 8.0 118 152 4.9 TT*
150 6 146 165 9.5 140 180 6.9 TT*
175 7 172 195 11.5 163 211 9.8 TT*
200 8 199 225 13.0 188 247 12.8 TT*
250 10 248 280 16.0 236 304 19.6 TT*
300 12 292 330 19.0 281 359 27.4 TT*
350 14 357 400 21.5 342 427 37.7 TT*
400 16 403 450 23.5 387 490 46.4 TT*

* = standard companie; WT* = Filet în ¡oli; TT* = filet trapezoidal; C* = Filet-C (mufa interioara trapezoidala) 
Grosimea peretelui de la 4 mm

Lungimi de lucru l 1.0 to 4.0 m

Lå¡ime fanta [mm]

DN 100–DN 125 0.50 - 0.75 - 1.0 - 
1.5 - 2.0- 3.0

5.0 si 6.0 m la cerere DN 150–DN 200 0.75 - 1.0 - 1.5 - 2.0 
- 3.0

Conectare Conform cu  Din 4925 DN 250–DN 300 1.0 - 1.5 - 2.0 - 3.0
Standard fabrica: Filet-C (TnA) 

începând cu o grosime a peretelui 
de 4 mm la cerere

DN 350–DN 400 1.5 - 2.0 - 3.0

Lå¡imi suplimentare ale fantei sunt disponibile la cerere 

S
ø d3 sw l

S
ø d3 sw l

Racord filetat din PVC Tipuri de filet 

*Filet in ¡oli
Conector si cutie conforme 
cu Din 4925 Partea I 
(Din 2999 Partea 1)
DN 35–DN 100

*Filet trapezoidal
Conector si cutie conforme 
cu Din 4925 Partea 2 si 3
DN 100–DN 400,
DN 500 si DN 600 
standardul companiei

*Filet-C 
(mufa interioara trapezoidala)
standardul companiei 
Filet trapezoidal, 
mufa interioara
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01 1. TUBURI SI COLOANE FILTRANTE DIN PVC

1.3 Dimensiuni speciale  
PVC-U – dimensiuni speciale conform cu standardul de fabrica  

Diametrul nominal
Diametru 
Interior 

Ø

Diametru 
Exterior 

Ø

Grosimea 
peretelui 

s

Diametru  
de test 

Ø

Diametru 
Exterior 

deasupra 
mufei 

d3

Greutate 
aproximativa Racord

DN [inch] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] [unitati/buc.]
50* 2 48 60 6.0 — 68 1.50 PT*/TT*

150* 6 155 165 5.0 — 170 3.70 TT*
200* 8 211 225 7.0 — 235 7.10 TT*
225* 9 227 250 11.5 — — 12.30 C*
325* 13 330 360 15.0 — — 24.10 C*
500* 20 500 540 20.0 — 565 48.20 TT*/C*
600* 24 593 630 18.4 — 650 52.50 TT*/C*

* = standard companie; WT* = Filet în ¡oli; TT* = filet trapezoidal; C* = Filet-C (rost umplut trapezoidal) 
Grosimea peretelui de la 4 mm

Lungimi de lucru l 1.0 la 4.0 m

Lå¡ime fanta [mm]

DN 35–DN 80 * 0.2–3.00
5.0 si 6.0 m la cerere DN 100–DN 125 0.3–3.00

Conectare Conform cu Din 4925 DN 150–DN 175 0.5–3.00

Standard fabrica: Filet-C (TnA) 
începând cu o grosime a peretelui de 4 

mm la cerere 

DN 200–DN 300 0.75–3.00

DN 350–DN 600 1.0–3.00

Lå¡imi suplimentare ale fantei sunt disponibile la cerere 

S
ø d3 sw l

S
ø d3 sw

Racord filetat din PVC Tipuri de filet 

*Filet in ¡oli
Conector si cutie conforme 
cu Din 4925 Partea I 
(Din 2999 Partea 1)
DN 35–DN 100

*Filet trapezoidal
Conector si cutie conforme 
cu Din 4925 Partea 2 si 3
DN 100–DN 400,
DN 500 si DN 600 
standardul companiei

*Filet-C 
(mufa interioara trapezoidala)
standardul companiei 
Filet trapezoidal, 
mufa interioara
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011. TUBURI SI COLOANE FILTRANTE DIN PVC

1.4 Coloane filtrante cu manta din pietris  
PVC-U (PVC dur) conform cu DIN 4925  

Diametrul nominal
Diametru 
Interior 

Ø

Diametru 
Exterior 

Ø

Grosimea 
peretelui 

s

Diametru  
de test 

Ø

Diametru 
Ext. peste 
baza de 
pietris 

d4

Grosimea 
bazei de 
pietris

Toleranta Greutate

DN [inch] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ca. kg/m]
35 1� 34.5 41.5 3.5 33 63 10.5 ± 2 3.1
40 1� 41 48 3.5 39 75 13.5 ± 2 4.8
50 2 52 60 4.0 50 92 16.0 ± 3 6.1
80 3 80 88 4.0 77 121 16.5 ± 3 10.0

100 4 103 113 5.0 98 143 15.0 ± 3 11.5
115 4� 115 125 5.0 110 157 16.0 ± 3 13.5
125 5 127 140 6.5 122 172 16.0 ± 4 15.14
150 6 150 165 7.5 144 196 15.5 ± 4 16.5
175 7 178 195 8.5 170 226 15.5 ± 4 23.0
200 8 205 225 10.0 195 261 18.0 ± 4 30.0
250 10 255 280 12.5 243 316 18.0 ± 4 41.0
300 12 301 330 14.5 290 362 16.0 ± 4 48.5
350 14 365 400 17.5 350 436 18.0 ± 4 65.0
400 16 411 450 19.5 395 482 16.0 ± 4 74.0

Lungimi de lucru l DN 35, DN 40, DN 50 1.0 m
Lå¡ime 
fanta 
[mm]

0.75

Granulatie 
[mm]

0.7 - 1.2
DN 80–DN 400 2.0 m (1.0 m la cerere) 1.0 1.0 - 2.0

Conectare Conform cu Din 4925 1.5 2.0 - 3.15
2.0 3.15 - 5.6

Filtre STÜWA cu înveli¿ de pietri¿ – cu pere¡i gro¿i la cerere 

d4

d3

sw l

s

Coloana filtranta STÜWA cu învelis de pietrisColoanele filtrante cu manta din pietri¿ STÜWA 
sunt produse din coloane filtrante PVC-U cu pere¡i 
standard conforme cu Din 4925 si cu o manta din 
pietri¿. Coloanele filtrante pot astfel oferi o reparti¡ie 
granulometrica uniforma si sunt ideale pentru aplica¡iile 
de foraj in care distribu¡ia granulometrica normala nu 
poate fi asigurata. 

Se folose¿te doar pietri¿ de filtrare de nivel înalt 
conform cu DIN (En). To¡ii adezivii si materialele de lipit 
utilizate sunt potrivite pentru aplica¡iile de apa potabila.

Material:
Tub portcarota PVC conform cu Din 4925 PEHD la 
cerere

Umplutura de pietri¿ cuar¡ cu adezivi din  rå¿inå 
epoxidicå  

Conectare:
PVC conform cu Din 4925 part 1–3 PEHD conform 
standardului companiei 
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01 1. TUBURI SI COLOANE FILTRANTE DIN PVC

1.5 Date tehnice
Sec¡iune libera | N conform cu DIN 4925 | HP conform cu standardul 
companiei | S tub special conform cu  standardul companiei in %  

Diametrul nominal
Tip

Lå¡imile [mm]
0.3               0.5 0.75 1 1.5 2 3

DN [inch] Sec¡iune libera [%]
35 1� N 5,2 6 9,1 9,4 9,7 12,1 —
35 1� HL — — — — — — —
40 1� N 5,2 6 9,1 9,4 9,7 12,1 —
40 1� HL — — — — — — —
50 2 N 5,2 6 9,1 9,4 9,7 12,1 —
50 2 HL — — — — — — —
80 3 N 5,2 6 9,1 9,4 9,7 12,1 —
80 3 HL — — — — 14,0 17,4 —

100 4 N 5,2 6 9,1 9,4 9,7 12,1 —
100 4 HL — — — — 16,2 20,2 —
115 4� N 5,2 6 9,1 9,4 9,7 12,1 —
115 4� HL — — — — 15,7 19,6 —
125 5 N 4,7 5,6 8,2 8,5 8,8 11,0 13,5
125 5 HL — — — — 15,6 19,4 —
150 6 N — 5,6 8,2 8,5 8,8 11,0 13,5
150 6 HL — — — — 13,9 17,3 22,8
175 7 N — 5,6 8,3 8,5 8,8 11,0 13,5
175 7 HL — — — — 11,7 14,8 15,9
200 8 N — — 8,3 8,5 8,8 11,0 13,5
200 8 HL — — — — 10,7 13,5 14,5
250 10 N — — 7,6 7,9 8,1 10,2 12,5
250 10 HL — — — — 9,9 12,5 13,5
300 12 N — — 7,6 7,9 8,1 10,2 12,5
300 12 HL — — — — 9,9 12,4 13,4
350 14 N — — — 7,9 8,1 10,2 12,5
350 14 HL — — — — 9,8 12,3 13,3
400 16 N — — — 7,9 8,1 10,2 12,5
400 16 HL — — — — 9,8 12,4 13,4
500 20 S — — — 6,5 6,8 9,0 10,5
600 24 S — — — 5,5 6,0 8,0 9,5

* Informa¡iile de mai sus se refera la seria noastrå standard de pere¡i. In ceea ce prive¿te filtrele pentru pere¡i gro¿i, 
va rugam sa consulta¡i dimensiunea fantelor si capacitå¡ile. 

N: canelare standard, HP: canelare de înalta performanta, S: canelare speciala 

2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
Schlitze 2 m

m

Normalschlitzung Hochleistungsschlitzung

Schlitze 2 m
m

2
2

2

High-performance slottingNormal slotting

Slots 2 m
m

Slots 2 m
m

2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
Schlitze 2 m

m

Normalschlitzung Hochleistungsschlitzung

Schlitze 2 m
m

2
2

2

Canelare normala Canelare de înalta 
performanta

Comparare intre canelare 
standard si de înalta 
performanta prin exemplul 
unei fante de 2 mm intr-o 
¡eava DN 80, perete 
standard 

Eliberarea energiei pentru 
 amenajarea de pu¡uri  –
Coloana filtranta din 
PVC STÜWA cu canelare 
de înalta performanta 
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011. TUBURI SI COLOANE FILTRANTE DIN PVC

Capacitå¡ile de filtrare ale coloanelor filtrante pentru pu¡uri  STÜWA PVC * 
in l/s per metru de ¡eava  viteze de curgere de 30 mm/s

Diametrul nominal
Tip

Lå¡imea fantei [mm]
DN [inch] 0.3               0.5 0.75 1 1.5 2 3
35 1� N 0,17 0,20 0,30 0,31 0,32 0,40 —
35 1� HL — — — — — — —
40 1� N 0,20 0,23 0,35 0,36 0,37 0,47 —
40 1� HL — — — — — — —
50 2 N 0,25 0,29 0,45 0,46 0,48 0,59 —
50 2 HL — — — — — — —
80 3 N 0,39 0,45 0,69 0,71 0,73 0,91 —
80 3 HL — — — — 1,06 1,31 —

100 4 N 0,50 0,58 0,88 0,91 0,94 1,17 —
100 4 HL — — — — 1,57 1,96 —
115 4� N 0,56 0,65 0,99 1,02 1,05 1,31 —
115 4� HL — — — — 1,70 2,12 —
125 5 N 0,56 0,67 0,98 1,02 1,05 1,32 1,62
125 5 HL — — — — 1,87 2,32 —
150 6 N — 0,79 1,16 1,20 1,24 1,56 1,91
150 6 HL — — — — 1,97 2,45 3,22
175 7 N — 0,94 1,39 1,43 1,48 1,85 2,26
175 7 HL — — — — 1,96 2,48 2,67
200 8 N — — 1,60 1,64 1,70 2,13 2,61
200 8 HL — — — — 2,07 2,61 2,80
250 10 N — — 1,83 1,90 1,95 2,45 3,00
250 10 HL — — — — 2,38 3,00 3,24
300 12 N — — 2,16 2,24 2,30 2,89 3,55
300 12 HL — — — — 2,81 3,52 3,80
350 14 N — — — 2,72 2,79 3,51 4,30
350 14 HL — — — — 3,37 4,23 4,58
400 16 N — — — 3,06 3,14 3,95 4,84
400 16 HL — — — — 3,80 4,80 5,19
500 20 S — — — 3,06 3,20 4,24 4,81
600 24 S — — — 3,07 3,35 4,47 5,31

Informa¡iile de mai sus se refera la seria noastrå standard de pere¡i.
In ceea ce prive¿te ¡evile filtrante pentru pere¡i gro¿i, va rugam sa consultan¡i dimensiunea fantelor si capacitå¡ile. 

N: canelare standard, HP: canelare de înalta performanta , S: canelare speciale 

Rezistenta la compresiune externa   

Diametrul nominal Perete standard Perete gros 
Conducte cu pere¡i gro¿i 

[bar]
Coloane filtrante 

[bar]
Conducte

[bar]
Coloane filtrante

[bar]DN [inch]

35 1� 54 48.6–37.8 — —
40 1� 35 31.5–24.5 — —
50 2 26 23.4–18.2 35 32-29
80 3 7.8 7.0–5.5 — —

100 4 7.2 6.5–5.0 17 15–13
115 4� 5.2 4.7–3.6 18 16.2–12.6
125 5 8.3 7.5–5.8 14 12.6–9.8
150 6 8.1 7.3–5.7 16 14.9–11.3
175 7 7.1 6.4–5.0 17.7 16.0–12.4
200 8 7.2 6.5–5.0 16.6 15.0–11.6
250 10 7.3 6.2–5.1 16 14.4–11.2
300 12 7 6.0–4.9 16.4 14.8–11.5
350 14 7 6.0–4.9 12.8 12.0–9.0
400 16 7 6.0–4.9 11.6 12.0–9.0
500 20 3.5 3.2–2.8 — —
600 24 1.7 1.5–1.3 — —

Datele expuse in acest tabel se bazeaza pe teste de presiune si calcule teoretice. 
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Rezistenta la tractiune ale coloanelor filtrante si ale tuburilor STÜWA PVC in kN* 
Perete standard, racord mansonat conform cu  DIN 4925 si mufa interioara 
conform stand de fabrica (cut thread)

Diametrul nominal
Tip filet 

Man¿onat Mufa interioara 
Conducte 

cu pere¡i gro¿i Coloane filtrante Conducte 
cu pere¡i gro¿i Coloane filtrante 

DN [inch] [kn] [kn] [kn] [kn]
35 1� In ¡oli 7.8 2.5 3.9 2.4
40 1� In ¡oli 8.9 2.8 4.5 2.7
50 2 In ¡oli 13.3 4.2 6.7 4.0
80 3 In ¡oli 19.0 6.0 9.5 5.7

100 4 trapezoidal 22.4 6.8 11.2 6.7
115 4� trapezoidal 24.8 7.8 12.4 7.4
125 5 trapezoidal 37.8 11.9 18.9 11.4
150 6 trapezoidal 53.2 16.8 26.6 16.0
175 7 trapezoidal 69.5 21.9 35.0 20.9
200 8 trapezoidal 94.3 29.7 47.2 28.3
250 10 trapezoidal 125.8 42.8 67.9 40.8
300 12 trapezoidal 151.2 47.6 75.6 45.3
350 14 trapezoidal 219.0 69.0 110.0 65.7
400 16 trapezoidal 274.5 86.5 137.3 82.4

*Aceste informa¡ii se bazeazå pe rezultatele testelor si pe valori teoretice. 
Includ, de asemenea, si o marja de siguran¡a întrucât sarcina testului de rezistenta la trac¡iune 

a fost aplicata complet vertical, ceea se nu se întâmpla mereu in practica. 

Rezistentele de rupere la tractiune ale coloanelor filtrante si conductelor din PVC STÜWA in kN* 
Cu pereti gro¿i, man¿onate conform cu DIN 4925 si mufa interioara conforma 
cu standardul de fabrica (cut thread)

Diametrul nominal
Tip filet 

Man¿onat Mufa interioara 
Conducte 

cu pere¡i gro¿i Coloane filtrante Conducte 
cu pere¡i gro¿i Coloane filtrante 

DN [inch] [kn] [kn] [kn] [kn]
115 4� trapezoidal 44.4 13.9 22.7 13.2
125 5 trapezoidal 52.7 16.6 27.2 15.8
150 6 trapezoidal 73.7 23.2 38.0 22.0
175 7 trapezoidal 105.4 32.9 54.4 31.6
200 8 trapezoidal 135.8 43.3 70.9 41.3
250 10 trapezoidal 210.5 66.3 108.6 63.1
300 12 trapezoidal 294.7 92.8 127.7 88.4
350 14 trapezoidal 404.1 127.4 175.1 121.2
400 16 trapezoidal 497.0 156.5 215.4 149.1

*Aceste informa¡ii se bazeazå pe rezultatele testelor si pe valori teoretice. 
Includ, de asemenea, si o marja de siguran¡a întrucât sarcina testului de rezistenta la trac¡iune 

a fost aplicata complet vertical, ceea se nu se întâmpla mereu in practica. 
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2. COLOANE FILTRANTE IN FORMA DE V®

Coloana filtranta in forma de V de la STÜWA® este 
solu¡ia perfecta pentru pu¡urile cu durata lunga de via¡a 
si intervale regulate de regenerare. Datorita raportului 
atractiv calitate/pre¡, acest filtru constituie o alternativa 
excelenta pentru ¡evile impletite din otel inoxidabil. 

Construc¡ia pu¡urilor este favorizata de profilul conic al 
discurilor. Aceasta rezulta intr-un efect de injectare in 
tratament utilizând un jet de apa din interior. Discurile 
transparente fac posibila examinarea vizuala a 
reparti¡iei granulometrice si a altor componente instalate 
ulterior. 

Coloana filtranta in forma de V de la STÜWA® este 
disponibil  fie cu un filet trapezoidal sau cu o conectare 
ZSM. Ace¿ti conectori solizi sunt etan¿eiza¡i optim 
cu sistemul de etan¿eizare STÜWA Quelltec ®. 
Etan¿eitatea testata este de 16 bari. 

Avantaje

•  Profil conic de deschidere 

•  Construc¡ie optima a pu¡ului 

•  Vizualizare transparenta a pu¡ului 

•  Selectare materialelor (e.g. pe, pa, abs, pp etc.)

•  Racorduri diverse (e.g. filet PVC, PVC-ZSM)

1  Coloana filtranta in forma de V ®
2  Discuri transparente 
3  Profil conic de deschidere
4  Vizualizare transparenta a pu¡ului 
5  Racord PVC – Sistem Quelltec 

Date tehnice DN 300 DN 400
Lå¡ime fanta sw [mm] 0.5 1.0 1.5 2.0 0.5 1.0 1.5 2.0
Sec¡iune libera [%] 9.1 16.7 23.1 28.6 7.7 14.3 20.0 25.0

Curgere la  30 mm/s [m3/h/m] 10.5 19.2 26.6 32.9 12.1 22.5 31.5 39.4
Rezistenta la cedare [bar] 7.5 7.4 7.2 7.0 13.5 13.2 13.0 12.9
Rezistenta la torsiune [kn] 60 100

Greutate [kg/m] 22.0 20.0 19.0 17.5 43.0 40.0 37.0 34.0
Diametru exterior [mm] 340 465

Lungimi disponibile [m] 1–3

1 4

3

2 5
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3. TUBURI SPECIALE

3.1 Coloane filtrante cu nervuri 

Coloana filtranta cu nervuri, din plastic, de la STÜWA este ideala pentru pu¡urile montate 
in grådini mici si in gospodarii. 

Avantaje 

•  Durata de via¡a mai lunga gratie design-ului nervurilor ce elimina pietri¿ul 

•  Stabilitate sporita 

Dimensiuni 

Diametru nominal
Diametru 
Interior 

Ø

Diametru 
Exterior cu 

nervuri 
Ø

Grosimea 
peretelui

Diametru 
de test 

Ø

Diametru 
Exterior 

deasupra 
mufei 

Ø

Greutate Conectare Inaltime 
nervura

DN [inch] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] [mm]
35 1� 35 42 3.5 29 49 0.7 WT* 2
40 1� 41 52 3.5 39 56 0.9 WT* 2
50 2 52 64 4.0 50 69 1.3 WT* 2

WT* = Filet in ¡oli; TT* = Filet trapezoidal
Lungimi de lucru l 1.0 m/1.5 m/2.0 m Lå¡imea fantei [mm] DN 35–DN 50 0.2–0.3

Dimensiunile DN 80/DN 100 la cerere

Coloana filtranta cu nervuri Coloana filtranta cu nervuri – imagine marita 
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3. TUBURI SPECIALE

3.2 Coloane filtrante cu fante longitudinale (pentru eliminarea apei) 
si conducte cu pere¡i gro¿i cu imbinari mufate 

Coloane filtrante cu fante longitudinale STÜWA (pentru 
eliminarea apei) si conductele din PVC-U sunt potrivite 
in special pentru toate aplica¡iile de gospodårire a apei. 
Fantele longitudinale speciale ale filtrelor genereazå 
o cre¿tere a rezistentei la trac¡iune. Aceasta permite 
utilizarea ¡evilor de mai multe ori, acestea având astfel 
o durata mai lunga de via¡a si fiind mai ecologice. Tevile 
au capete fa¡etate pentru facilitatea instalårii. 

Pentru a permite utilizarea pompelor submersibile 
puternice, producem ¡evi cu dimensiunea speciala de 
320 mm, la cerere. Diametrul interior de 301 mm permite 
utilizarea pompelor de mari dimensiuni. Toate dimensiunile 
sunt disponibile si pentru ¡evile de îmbinare.

Avantaje

•  Montare rapida cu racordul cu mufa 

•  Mufe cu ciment dizolvabil cu tolerante apropiate

•  Rezistenta ridicata la torsiune datorita fantelor

•  Longitudinale, disponibile si pentru ¡evile de 
îmbinare 

•  Capete fa¡etate 

Accesorii op¡ionale

•  Mufa cu doua fete pentru lipire cu solvent  Mufa PU

•  Partea inferioara din lemn

•  Partea inferioara din PVC sudata  capetele pu¡ului 

Dimensiuni

Diametru nominal 
Diametru 
Interior 

Ø 

Diametru 
Exterior 

Ø 

Grosimea 
peretelui

 Diametru Exterior 
deasupra mufei 

Ø
Greutate

DN [inch] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m]
300 12 296.6 315 9.2 336 13.2
320* 12 301.0 320 9.5 342 13.9
400 16 380.4 400 9.8 420 18.0

*Dimensiune speciala

Lungimi de lucru l 6.0 m sau la cerere Lå¡imea fantelor** 
[mm] 300-400 0.5–3.0

Conectare Mufa pentru lipire cu solvent 
cu tolerante apropiate 

** fante 
longitudinale
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3.3 Coloana filtranta cu aspira¡ie la 
adâncime, autocuråtare si teaca 
rezistenta la impact 

Aplicare:

Coloana filtranta STÜWA permite o combinare a spålårii 
si aspirårii ca parte a sistemului de management al 
apei. Design-ul sau permite filtrului sa fie introdus la o 
adâncime mai mare decât celelalte filtre.

Dimensiuni

Diametru nominal Ø Exterior Grosimea 
peretelui

Lå¡ime 
fantå*

DN [inch] [mm] [mm] [mm]
50 2 60 4 0.3

Lungimi 1.0 m
incl. supapa inelara fabricata din alama; vârf de spålare serat, 
din hotel maleabil cu supapa cu bila; deschiderea duzei: 35 mm
*Fante longitudinale

3.4 Coloana filtranta pentru 
eliminarea apei, fabricata din 
plastic rezistent la impact cu 
vârf redus 1�

Aplicare:

Coloana filtranta STÜWA pentru eliminarea apei este 
ideala pentru sistemele de management temporar al 
apei; design-ul sau permite reducerea ansamblului 
filtrelor fara deteriorarea celorlalte par¡i.

Dimensiuni

Diametru nominal Ø Exterior Grosimea 
peretelui

Lå¡ime 
fanta*

DN [inch] [mm] [mm] [mm]
50 2 60 4 0.3

Lungimi 1.0–6.0 m
*Fante longitudinale

3.5 Coloana filtranta din PVC 
plug-in 

Aplicare:

Coloana filtranta din PVC STÜWA plug-in este ideala 
pentru filtrarea apei reziduale intr-un sistem de 
management al apei. 

Dimensiuni

Diametru nominal Ø Exterior Grosimea 
peretelui

Lå¡ime 
fanta*

DN [inch] [mm] [mm] [mm]
25 1 33.5 3.5 0.3

Lungimi 0.5–1.0 m

* Fante longitudinale

3. TUBURI SPECIALE

Coloana filtranta cu aspiratie la adâncime

Coloana filtranta pentru eliminarea apei

Coloana filtranta din PVC plug-in 
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3.6 Coloana filtranta cu lance 
din otel 

Coloanele filtrante STÜWA cu lance din otel constau 
dintr-un tub din otel galvanizat, cu fante de 1.0 m 
lungime inserata intr-o plasa din otel inoxidabil. Vârful 
consta intr-o lance din otel forjat. 

Pentru a se evita distrugerea plasei prin interac¡iunea 
cu pamantul din jur, ¡eava cu piston este prevåzuta cu o 
teaca protectoare din otel inoxidabil. 

Coloana filtranta cu lance din otel  
Cu plasa si teaca protectoare din otel inoxidabil.
Dimensiuni

Diametru nominal
Ø ext x 

grosimea 
peretelui

Vârful lancei 
Ø

DN [inch] [mm] [mm]
35 1� 42.4 x 3.25 57
40 1� 48.3 x 3.25 68
50 2 60.3 x 3.65 78

Extensie tub cu piston conform DIN 2440

Diametru nominal Ø exterior grosimea 
peretelui Greutate

DN [inch] [mm] [mm] [kg/m]
35 1� 42.4 3.25 3.28
40 1� 48.3 3.25 3.77
50 2 60.3 3.65 5.33

Extensie tub din otel cu piston, lungime 1.0 m, 
fiecare prevåzuta cu o mufa din otel galvanizat

Adaptoare pentru tuburi galvanizate din hotel disponibile 
la cerere

3. TUBURI SPECIALE

1  Coloana filtranta cu piston 
2  Extindere coloana filtranta cu piston 
3  Adaptor tub din otel 
4  Mufe din otel, galvanizate 

1 2

3

4
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3.7 Tuburi HP

Conducta HP de la STÜWA este o conducta din 
PVC cu o for¡a sporita de legåtura pentru etansari pe 
circumferinta.   

Dupå forarea unui strat subteran de acumulare, spa¡iul 
inelar din spatele conductelor trebuie umplut cu un 
compus de etan¿are. Aceasta se realizeazå de regula 
prin suspensiile de etan¿are, de exemplu, produsul 
STÜWAPRESS. 

Pentru imbunatatirea lipirii suspensiilor de conductele 
netede, am dezvoltat conducta STÜWA HP prevåzuta 
cu o suprafa¡a grunjoasa. Gradul de rugozitate a 
suprafe¡ei poate fi ajustat in func¡ie de procesele de 
produc¡ie. 

Tip: DN 50–DN 400 
Lungimea ¡evii  1.0 m

Adeziunea pietrei întårite din argila-ciment la pamantul 
natural si la suprafa¡a conductei nu poate însa preveni 
efectul de contractare intr-un micro canal circular. 
Canalul circular este foarte mic dupå procesul de 
întårire, nu este continuu si curge intermitent pentru ca 
apa sa nu circule intre nivelurile apei freatice.

Se aplica urmåtorul principiu de baza:
Deasupra, sub si intre sec¡iunile dintre acvifer, 
trebuie asigurata o legåtura intre suprafa¡a ¡evii/piatra 
argila-ciment/roca naturala de 10% din adâncimea 
de instalare. Aceasta înseamnå, prin urmare, ca 
adâncimea sec¡iunilor de roca naturala corespunzåtoare 
trebuie sa se potriveascå cu suprafe¡ele speciale tratate 
ale tubului.

3. TUBURI SPECIALE



15

01

02

03

05

044.1 Fitinguri din PVC 

Fabricate din tub PVC pentru a modifica diametrul 
conductei sau al tubului. 

Diametru nominal  Ø 
extern Diametru nominal  Ø 

extern
DN [inch] [mm] DN [inch] [mm]
50 2 60 100 4 113
80 3 88 115 4� 125

100 4 113 125 5 140
115 4� 125 150 6 165
125 5 140 175 7 195
150 6 165 200 8 225
175 7 195 250 10 280
200 8 225 300 12 330
250 10 280 350 14 400
300 12 330 400 16 450
350 14 400

4.2 Adaptoare din PVC 

Sec¡iuni de tub cu pere¡i standard cu acela¿i diametru 
nominal dar diferite tipuri de filet. Dimensiunile 
DN 50-DN 150. Utilizate de regula pentru terminarea 
unui put dupå conectarea la un capac. 

Diametru nominal  Ø extern
DN [inch] [mm]
50 2 60
80 3 100

100 4 115
100 4 125
115 4� 125
125 5 150
150 6 175
175 7 200
200 8 250
250 10 300
300 12 350
350 14 400

4.3 Mufa din PVC cu doua fete 
pentru lipire cu solvent 

Cu pere¡i standard pentru conectarea la capetele 
netede ale tubului DN 50-DN 150 si DN 200.

4.4 Fiting reductor din PVC 
(nesub¡iat)

DN 50-DN 150 si DN 200-DN 250 pentru mårirea si 
reducerea diametrului tubului. La cerere.

4. ACCESORII DIN PVC

1  Fiting din PVC 
2  Adaptor din PVC 
3  Racord cu mufa PVC cu doua fete din material 

compozit 

1

2

3
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Sec¡iuni de etan¿are conforme cu DIN 4925
Disponibile pentru DN 100–DN 400

Obligatoriu pentru filetul trapezoidal conform Din 4925. 
Pentru montaj, utiliza¡i cheia cu chinga.

4.6 Inel de expansiune pentru 
STÜWA Quelltec®

Ca alternativa pentru inelul de etan¿are sec¡ional 
conform cu Din 4925, sistemul STÜWA Quelltec® 
este in special potrivit pentru dimensiunile tuburilor de 
la DN 200.

Avantaje

•  Ajustare flexibila in loca¡ia de instalare datorita 
volumului de lårgire  

•  Volum mare de expansiune de pana la 1.300 %

•  Impermeabilitatea racordurilor filetate dupå doar 
opt ore timp de expansiune (dupå 14 ore pentru 
conectårile ZSM), 

•  Etan¿eitate testata de pana la 16 bari 

•  Montaj facil cu ¿uruburi pe durata instalårii (nu este 
nevoie de cheie cu chinga)

•  Aprobat pentru apa potabila conform recomandårii 
germane KtW

Disponibil pentru DN 100–DN 600

4. ACCESORII DIN PVC

b

5,5 ± 0,15

ød
6

[30º]

Exemplu Sectiune de etansare, DN 300
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044.7 Panza de filtrare

Panza de filtrare speciala STÜWA® Hl 1 este ideala 
pentru filtrarea particulelor fine de nisip in cazul in care 
lå¡imea solicitata a fantei tuburilor nu este disponibila 
sau daca se opteazå pentru o canelare mårita pentru 
cantitati mai mari de apa de intrare. 

Avantaje

•  dimensiune exacta a plasei gratie procesului 
special de ¡esut 

•  u¿or si rapid de montat 

•  rezistenta ridicata de rupere la trac¡iune 

•  întindere critica 

•  rezistenta la acizi si solven¡i 

Date tehnice 

Material
Grad de 
filtrare

Grosimea 
filetului Greutate Lungime 

[µm] [mm] [g/m2] [m]
PP 230-280 0.40 330 25/50/100

Lå¡imea rolei 1.0 si 2.0 m

Accesorii op¡ionale 
Material de fixare  

4. ACCESORII DIN PVC
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Aplicare:
Husele de filtrare fabricate din poliester 110, potrivite 
pentru filtrarea u¿oara a particulelor fine. Datorita 
elasticitå¡ii materialului, instalarea acesteia este foarte 
simpla.

Date tehnice

Diametrul 
nominal 

Dimensiunea 
ochiurilor plasei

Lungimea 
rolei

DN [inch] [µm] [m]
35 1� aprox. 300 (±100) 100
40 1� aprox. 300 (±100) 100
50 2 aprox. 300 (±100) 100
80 3 aprox. 300 (±100) 100

100 4 aprox. 300 (±100) 100
125 5 aprox. 300 (±100) 100
150 6 aprox. 300 (±100) 100

Alte lungimi sunt disponibile la cerere 

Accesorii op¡ionale 
Material de fixare 

4. ACCESORII DIN PVC
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044.9 Dispozitive de centrare

Pentru instalarea filtrelor si a conductelor in pozi¡ie 
centrala in interiorul pututului, se recomanda utilizarea 
dispozitivelor de centrare (centrori).

4.9.1 Centrori din PVC

Diametru 
nominal Lå¡ime arc Ø

Tip
DN [mm]

80–150 300 Utilizare redusa tip
50–125 580 Utilizare intensa tip A

150–175 800 Utilizare intensa tip A
200–250 1.000 Utilizare intensa tip A

300 1.100 Utilizare intensa tip B
350–400 1.250 Utilizare intensa tip B
500–600 1.450 Utilizare intensa tip B
80–150 — Ghid de centrare PUR

Tipuri speciale disponibile la cerere 
Cleme de fixare pentru ¡evile de piezometru in dispozitivele 

de centrare cu utilizare intensa la cerere

4.9.2 Dispozitive de centrare PEHD cu 
aripioare

Avantaje
•  Utilizare universala

•  Forma rotunjita

•  Asamblare u¿oara si rapida

•  Aprobat pentru apa potabila

•  Pot fi scurtate conform cerin¡elor

Dimensiuni Greutate / unitati 
[mm] [g]

70 162
140 386
200 466

Livrarea se va face exclusiv in pachete de 12 unitati per 
dimensiuni, ambalate in carton. 

Utilizabil pentru diferite diametre de ¡eava 1 unit 
cuprinde:

1   3 segmente de  70 mm lungime si 2 legåturi de 
blocare 750 mm lungime

2   3 segmente de  140 mm lungime si 2 legåturi de 
blocare 750 mm lungime

3   3 segmente de  200 mm lungime si 4 legåturi de 
blocare 750 mm lungime

Segmentele pot fi scurtate la intervale de 10 mm 
si 20 mm.

!   Nota: Se livreazå doar dispozitivele de centrare. 
Filtrele din imagine nu sunt incluse.

4. ACCESORII DIN PVC

1  Dispozitiv de centrare PVC, utilizare redusa 
DN 80–DN 150 

2  Dispozitiv de centrare, utilizare intensa 
tip A DN 50–DN 250 

3  Dispozitiv de centrare, utilizare intensa 
tip B DN 300–DN 600

4  Ghid de centrare PUR DN 80-DN 150

1

3

2

4
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Capac inferior PVC 
DN 35–DN 100 cu filet interior 

Capac inferior LDPE 
DN 80–DN 150 cu filet trapezoidal interior

Capac inferior filetat PU 
DN 50–DN 150, DN 200 cu filet trapezoidal interior

Mufa patrata PVC 
DN 35–DN 50 cu filet extern 

Capac inferior sudat PVC 
DN 80–DN 600

Capac superior filetat PU 
DN 115–DN 150 cu filet trapezoidal

Capac inferior din lemn 
DN 50–DN 600 pentru filtre si conducte din PVC 
cu pere¡i standard/gro¿i 

Mufa PU cu inel de etan¿are din cauciuc 
spongios  
DN 80-DN 400 pentru filtre si conducte din PVC cu 
pere¡i standard/gro¿i, de la DN 500 la cerere

 

4. ACCESORII DIN PVC

1  Capac inferior PVC
2  Capac inferior LDPE
3  Capac inferior filetat PU 
4  Mufa patrata PVC 
5  Capac inferior sudat PVC 
6  Capac superior filetat PU 
7  Capac inferior din lemn
8  Mufa PU cu inel de etan¿are din cauciuc 

spongios

1

3

5

7

2

4

6

8
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5.1 Instrumente de instalare pentru 
filtrele si conductele din PVC 

Capace de ridicare
Capacele de ridicare sunt utilizate pentru înlåturarea 
si coborârea sigura si fara probleme a sec¡iunilor de 
¡eava. 

Potrivite pentru filtre si conducte din PVC cu pere¡i 
standard/gro¿i. 

Cleme de sus¡inere
Clemele de sus¡inere sunt potrivite pentru sprijinirea si 
men¡inerea pe pozi¡ie  a sec¡iunilor de ¡eava.

Versiuni ranforsate disponibile la cerere. 

Cheia cu chinga
Lungimea chingii de 750 mm (pana la DN 200) si 1200 
mm (de la DN 250 la DN 300).

!   Nota: Instalarea se poate realiza doar prin 
utilizarea instrumentelor specifice bine între¡inute. 

5. INSTRUMENTE DE INSTALARE

1  Clema de sustinere din lemn 
2  Capac de ridicare din PVC
3  Cheie cu chinga  

2 3

1



Acest manual este numai pentru 
ghidaj. Toate valorile trecute 
in specificatiile de produs sunt 
nominale. Datorita diversitatilor de 
mediu, diferentelor in procedeele de 
operare sau interpolarii de date pot 
aparea rezultate nesatisfacatoare. 
Recomandam cu tarie ca personalul 
care foloseste aceste date sa aiba 
pregatire profesionala ¿i experienta 
in utilizarea acestor produse ¿i a 
instalarii lor normale, in conditiile de 
lucru date. Personalul de asistenta 
trebuie consultat intotdeauna 
inainte ca oricare dintre aceste 
produse sa fie instalate, pentru a 
asigura stabilitatea produselor in 
conformitate cu scopul ¿i aplicatiile 
intentionate. Mentionam ca nu 
acceptam nici o responsabilitate, 
¿i nu vom fi facuti raspunzatori in 
nici un fel de daune sau defecte 
ce ar putea rezulta din instalarea 
sau utilizarea oricaruia dintre 
procedeele din acest manual, 
intrucat nu putem controla nivelul 
de acuratete ale datelor reale 
de calcul sau ale conditiilor de 
montaj. Ne rezervam dreptul de a 
revizui aceste date, dupa cum va fi 
nevoie, fara notificare. Va suntem 
recunoscatori pentru comentariile 
Dumneavoastra.
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