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1 CONDUCTE PVC-O CARACTERISTICI

Conducte din PVC-O ISO 16422 
NF T 54-948 pentru retelele 
de apa de mare presiune
SupertuBO este cel mai avansat si modern produs 
din sectorul conductelor din polimeri plastici.

PVC-ul (clorura de polivinil), utilizat de multi ani în 
fabricarea conductelor de plastic, prin procesul 
de orientare moleculara, sporeste semnificativ 
performantele acestora si poate garanta un 
standard înalt de fiabilitate.

Caracteristici	fizice Unitati Valoare Metode

Densitate kg/m3 1370÷1430** ISO 1183

Caracteristici	mecanice

Rezistenta minima solicitata (MRS) MPa 45* ** ISO 9080
Modul de elasticitate MPa » 4000 ISO 527-1
Rigiditatea inelara kN/m2 ≥ 6* ** ISO 9969
Rezistenta la tractiune MPa ≥ 48* ** ISO 6259
Rezistenta transversala MPa > 75 ISO 6259
Rezistenta la impact la 0°C % TIR ≤ 10* ** ISO 3127 - EN 744
Rezistenta la presiunea interna la 20°C si 60 MPa ore ≥ 10* ** EN 1167
Rezistenta la presiunea interna la 60°C si 29 MPa ore ≥ 1000* ** EN 1167
Etansarea hidraulica a imbinarilor 2° 
- Presiunea hidrostatica 1,7 PN ore ≥ 1* ** ISO 13845

Etansarea hidraulica a imbinarilor 
în conditii de apasare 0.8 bari 15 min bar ≤ 0,08* ISO 13844

Caracteristici	termice

Coeficient de dilatare termica liniara mm/m°C » 0,08 DIN 53752
Caldura specifica la 20 °C Kcal/Kg °C 0,20 ÷ 0,28 -
Conductivitate termica Kcal/h m °C 0,14 ÷ 0,18 DIN 52612
Temp. Vicat (doar conducta principala) °C ≥ 80°* ISO 2507

Alte proprietati

Coeficientul Poisson - 0,35÷0,41 -
Rugozitate mm 0,007 -
Rugozitate Hanzen-Williams C 150 -
Rugozitate Manning mm 0,009 -

* Conform cu ISO 16422. ** Conform cu NF T54-948
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Tehnologia
l PVC-ul este esentialmente un polimer amorf 

în care moleculele sunt localizate aleatoriu. Cu 
toate acestea, în anumite conditii de presiune, 
temperatura si viteza si prin alungirea 
materialului, moleculele de polimer pot fi 
orientate în aceeasi directie în care materialul 
a fost a întins.

l Procesul de orientare moleculara modifica 
structura PVC-ului dând moleculelor de 
polimer o orientare liniara.

l Procesul de orientare moleculara 
îmbunatateste considerabil proprietatile 
fizice si mecanice ale PVC-ului, fara a modifica 
negativ avantajele si proprietatile polimerului 
initial. Se obtine astfel un material plastic 
cu calitati imbatabile în ceea ce priveste 
rezistenta la tractiune sau uzura, flexibilitatea 
si rezistenta la impact.

Procesul de productie
GDS, un important producator de conducte si 
fitinguri, a considerat ca procesul MOLECOR 
este cea mai buna solutie pentru retelele de 
transport al apei la presiune medie si mare, retele 
de stingere a incendiilor si sisteme de pompare, 
printre alte aplicatii. Orientarea moleculara se 
obtine prin aplicarea unei distribuiri precise si 
omogene a temperaturii si presiunii ridicate (pâna 
la 35 bari), ambele monitorizate constant prin 
verificari ale calitatii la nivelul fiecarei conducte si 
pe durata întregului proces de productie.

Avantajele procesului de orientare moleculara 
sunt:

l Orientare moleculara si pe mufa conductei

l Nivel maxim de orientare de pâna la Clasa 500

l Rezultatul consta intr-o conducta produsa în 
conformitate cu standardele de mediu si de 
înalta performanta.

Efectul orientarii pe 
structura polimerica

Înainte de orientarea moleculara

Dupa orientarea moleculara

Când structura amorfa a PVC-ului (sectiunea de jos 
de culoare verde) este supusa orientarii moleculare, 
aceasta adopta o structura laminara (sectiunea de sus, 
de culoare albastra)

1 CONDUCTE PVC-O CARACTERISTICI
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Principalele caracteristici
l Rezistenta ridicata la impact

l Rezistenta ridicata la tractiune

l Rezistenta ridicata la uzura

l Reducerea propagarii fisurilor

l Nivel ridicat de elasticitate

l Nivel Maxim al Orientarii: Clasa 500, conform 
cu Standardul ISO 16422:2006, cel mai înalt 
nivel de orientare oferind cele mai bune 
proprietati mecanice

l Scaderea efectelor de „lovitura de ciocan”

l Conservarea caracteristicilor mecanice în timp

l Sistem de imbinare fiabil

l Manevrare usoara

l Non-toxic si potrivit pentru apa potabila

l Eficienta energetica ridicata pe durata 
productiei cu emisii CO2 scazute

l Tolerante dimensionale stricte

l Mufa armata, profilata pe linia de productie, 
odata cu conducta

l Comportament omogen a materialelor utilizate
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Acest grafic 
pune în evidenta 
performanta 
pe termen lung 
a conductelor 
din PVC-O în 
comparatie cu 
materialele 
clasice din 
plastic. PVC-O 
are o rezistenta 
remarcabila la 
uzura de peste 
100 de ani.

2 SISTEM DE CONDUCTE PVC-O
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Caracteristicile conductelor PVC-O contribuie 
la utilizarea specifica a SupertuBO în sectorul 
transportului de lichide sub presiune (joasa-
medie). In acest domeniu de utilizare, SupertuBO 
ofera cele mai bune garantii privind:

Flexibilitate si rezistenta la impact
Modulul cel mai înalt de elasticitate al SupertuBO 
permite conductei sa fie deformata pâna la 
100% din dimensiunea sa, fara deteriorari 
structurale sau scaderea nivelului calitatii. In 
cazul în care conducta sufera deformari, aceasta 
se va întoarce la forma initiala de îndata ce sursa 
deformarii a fost înlaturata. Aceasta caracteristica 
asigura niveluri mai ridicate de securitate decât 
conductele traditionale PVC-U în cazul aplicarii 
unor solicitari neprevazute.

Instalare simpla
Aceste conducte sunt mai usoare decât alte solutii 
(fonta, PEID, PVC-U). De fapt, conductele cu diametre 
mici ar putea fi manevrate fara ajutorul masinilor.

Performanta hidraulica
Gratie excelentelor caracteristici mecanice, se poate 
obtine o reducere considerabila a grosimii peretilor pe 
durata productiei claselor de presiune normalizate.

Prin urmare, sectiunea hidraulica sporeste 
cu pana la 30% mai mult decât in cazul altor 
conducte plastice la aceeasi presiune.

Datorita flexibilitatii lor ridicate, conductele 
PVC-O încetinesc propagarea undelor de presiune 
numite si suprapresiune.

Etansare hidraulica
In procesul de fabricare al SupertuBO, mufa este 
profilata pe linie, odata cu procesul de orientare.

In canalul mufei se va instala o garnitura de 
etansare cu auto-blocare.

Sistemul de etansare este extrem de precis si fiabil si 
permite instalarea foarte usoara si rapida a conductei.

Sistemul de imbinare
Sistemul de imbinare este realizat din garnituri 
EPDM în conformitate cu UNI EN 681-1, cu o 
excelenta rezistenta chimica.

Amestecul este non-toxic si recomandat pentru 
contactul cu apa potabila, conform prevederilor 
decretului european DM N.17406/04/04.

Garnitura este prevazuta cu un miez central 
ranforsat; este instalata odata cu profilarea la cald a 
mansonului, fiind dura si imposibil de îndepartat.

Gratie acestei operatiuni, garnitura nu se poate 
misca pe durata operatiunilor de cuplare.

Garnitura ramâne perfect pozitionata pe durata 
tuturor operatiunilor de pozare, chiar si în 
cazul unor conditii nefavorabile de conectare a 
capatului liber la mufa.

Pe durata operatiunilor de instalare se recomanda 
verificarea axialitatii conductelor si curatarea si 
lubrifierea suprafetelor ce urmeaza a fi conectate 
(nu utilizati ulei sau grasimi).

Se sugereaza utilizarea mijloacelor manuale si 
evitarea echipamentelor mecanice.

Tabel comparativ al pierderilor de presiune si al vitezei pentru debit constant

DN
(mm)

Debit 
constant

SupertuBO PEHD Fonta ductila
DN
(mm)

Viteza
m/s

ΔH
m

DN
(mm)

Viteza
m/s

ΔH
m

DN
(mm)

Viteza
m/s

ΔH
m

160 25 l/s 151,4 1,11 7,44 130,8 1,49 15,39 150,0 1,13 8,66
250 50 l/s 236,4 1,14 4,54 204,6 1,52 9,31 250,0 1,01 3,78
400 120 l/s 378,4 1,07 2,28 327,4 1,43 4,69 400,0 0,95 1,89

Tabel comparativ debitelor la viteze si pierderi de sarcina constante

DN
(mm)

Viteza	
constanta

SupertuBO PEHD Fonta ductila
DN
(mm)

Debit Q
l/s

ΔH
m

DN
(mm)

Debit Q
l/s

ΔH
m

DN
(mm)

Debit Q
l/s

ΔH
m

110 1,2 m/s 103,6 10,1 constanta 90,0 7,6 constanta 100,0 9,4 constanta
160 1,2 m/s 151,4 21,6 constanta 130,8 16,1 constanta 150,0 21,2 constanta
315 1,2 m/s 301,2 85,6 constanta 257,8 52,1 constanta 300,0 84,7 constanta

3 CONDUCTE PVC-O PUNCTE FORTE
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4.1 Conductele din PVC-O clasa 450 c=1,4 pentru retelele 
de apa potabila sub presiune, apa industriala si irigatii, 
în conformitate cu standardul ISO 16422 - NF NFT 54-948.

PN 12,5 **
Diametru	exterior

DN/OD
(mm)

Lungimea	mufei
(mm)

Grosimea	peretelui
e 

(mm)

Diametru	interior
DN/ID
(mm)

110 175 2,4 105,2

140 185 2,8 134,4

160 205 3,5 153,0

200 215 4,4 191,2

250 245 5,5 239,0

315* 325 6,8 301,4

400* 375 8,7 382,6

500* 375 10,9 478,2

630* 425 13,8 602,4

* conductele pot fi livrate la o lungime de 595 cm în loc de 600 cm; Culori: RAL 5012

** produse de Molecor

4 GAMA DE PRODUSE
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4.2 Conductele din PVC-O clasa 450 c=1,4 pentru retelele 
de apa potabila sub presiune, apa industriala si irigatii, 
în conformitate cu standardul ISO 16422 - NF NFT 54-948.

PN 16
Diametru	exterior

DN/OD
(mm)

Lungimea	mufei
(mm)

Grosimea	peretelui
e 

(mm)

Diametru	interior
DN/ID
(mm)

90 170 2,2 86,0

110 175 2,7 103,0

140 185 3,5 132,2

160 205 4,0 151,0

200 215 4,9 189,0

250 245 6,2 236,2

315* 325 6,9 301,2

400* 375 8,8 382,4

500* 375 11,0 478,0

630* 425 13,5 602,0
* conductele pot fi livrate la o lungime de 595 cm în loc de 600 cm; Culori: RAL 9001, RAL 5012; 

DN 90-315-400-500-630 fabricat de Molecor

Conducte cu mufa si garnitura blocata preinstalata, 
fabricate conform cu ISO 16422:2006 (certificat de 
la IIP) si cu NF T54 948 (certificat emis de CSTB).
Acestea sunt produse în conformitate cu decretul 
privind produsele sanitare din Franta Legea nr. 
DGS/VS4, nr. 99/217 12 / 04 / 1999 si DGS/VS4 nr. 

2000/232 27/04/2000, „Certificat de conformitate 
sanitara” (ACS).

Produsul este testat si este conform cu 
reglementarile cu privire la materialele ce ar 
putea fi utilizate pentru aductiuni, distributie si 
transportul apei de uz uman.

4 GAMA DE PRODUSE
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4.3 Conductele din PVC-O clasa 450 c=1,4 pentru retelele 
de apa potabila sub presiune, apa industriala si irigatii, 
în conformitate cu standardul ISO 16422 - NF NFT 54-948.

PN 25 **
Diametru	exterior

DN/OD
(mm)

Lungimea	mufei
(mm)

Grosimea	peretelui
e 

(mm)

Diametru	interior
DN/ID
(mm)

90 170 3,1 83,8

110 175 3,8 102,4

140 185 4,8 130,4

160 205 5,5 149,0

200 215 6,9 186,2

250 245 8,6 232,8

315* 325 10,8 293,4

400* 375 13,7 372,6

500* 375 17,1 465,8

630* 425 21,6 586,8
* conductele pot fi livrate la o lungime de 595 cm în loc de 600 cm; Culori: RAL 5012; 

** fabricat de Molecor

4 GAMA DE PRODUSE
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4.4 Coliere de bransare

Diametru	
exterior
DN/OD
(mm)

Mono
diameter

series 
930

88/P	89/P Mono
diameter ROC GT2 HAKU 

5250 DS Mono
diameter MEC 229 B

110 ü ü ü ü ü ü ü ø disponibile
140 ü ü ü ü ü ü ü ø 20
160 ü ü ü ü ü ü ü ø 25
200 ü ü ü ü ü ü ü ø 30
250 ü - - ü ü - - ø 40
315 - - - ü ü - - -

4.5 Fitinguri si articole speciale
Pentru conductele îngropate, fitingurile si piesele 
speciale sunt extrem de importante pentru ajustarea 
unui sistem complet la fata locului. Conductele PVC-O 
sunt conectate cu fitinguri metalice fabricate cu 
sisteme de asamblare adecvate.

Necesitatea de a devia conductele impune 

prezenta coturilor radiale; nodurile retelei ar 
putea necesita ramificatii cu piese T. Instalarea 
echipamentelor cum ar fi conductele de aerisire, 
vane de închidere, vane de reducere a presiunii 
împreuna cu caminele de vizitare trebuie sa fie 
realizata cu robinete cu flanse din fonta.

Daca este cazul, se pot realiza conexiuni de-a 
lungul conductei pentru a conecta utilizatorii civili, 
utilizând teuri si/sau sei de bransament.

Singura masura de precautie este utilizarea 
accesoriilor (sei de bransament, coliere etc.) pe 
care producatorul le atesta drept adecvate pentru 
utilizarea cu conducte din plastic.

Marjele de toleranta privind dimensiunea 
conductelor PVC-O sunt bine adaptate sistemelor 
traditionale de racordare conducta/conducta si 
conducta/fiting, chiar si atunci când acestea sunt 
montate cu fitinguri din fonta.

Teste speciale conform ISO 13845, ISO 13844 si 
EN 12842 indica corecta etansare a sistemului de 
racordare controlata atât în etapele de presiune 
interna (1.7 PN) cat si de presiune negativa (-0.1 bari).

Aceleasi teste sunt efectuate în conditii de montare 
critice (simulând operatiunile de pe santier) printr-o 
deflectie unghiulara de ≥ 2° si deformare diametrala 
/ diametru nominal a conductei de 5%.

4 GAMA DE PRODUSE
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4.6 Coturi din fonta 22,5° si 11,25°

4.7 Coturi din fonta 90°si 45°

4.8 Adaptor flansa/capat drept si flansa/mufa

4.9 Capac

Diametru	nominal 
DN	(mm)

Diametru	exterior
DN/OD	(mm)

90 90
100 110
140 140
160 160
200 200
250 250
315 315

Diametru	nominal 
DN	(mm)

Diametru	exterior
DN/OD	(mm)

90 90
100 110
140 140
160 160
200 200
250 250
315 315

Diametru	nominal 
DN	(mm)

Diametru	exterior
DN/OD	(mm)

90 90
100 110
140 140
160 160
200 200
250 250
315 315
400 400

Diametru	nominal 
DN	(mm)

Diametru	exterior
DN/OD	(mm)

90 90
100 110
140 140
160 160
200 200
250 250
315 315

4 GAMA DE PRODUSE
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4.10 Reductii

4.11 Teuri cu mufe si teuri cu mufe si flansa pe ramificatie

Diametru	nominal 
DN	(mm)

Diametru	exterior
DN/OD	(mm)

110 75
110 90
140 110
140 125
160 90
160 110
160 140
200 110
200 160
250 200
315 250

Diametru	nominal 
DN	(mm)

Diametru	exterior
DN/OD	(mm)

110 63/50
110 75/60
110 90/80
110 110/100
140 -/40
140 -/60
140 -/80
140 110/100
140 140/125
160 -/50
160 -/60
160 90/80
160 110/100
160 140/125
160 160/150
200 140/125
200 160/150
200 200/200
250 -/80
250 -/100
250 -/150
250 -/200
250 250/250
315 -/100
315 -/200
315 -/200

4 GAMA DE PRODUSE

4.12 Accesorii
Lubrifiant aerosol din silicon - n° 111; Pasta lubrifiant - n° 112
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5.1 Recomandari pentru mentenanta si depozitare

5.2 Ambalare
DN 
(mm)

Conducte
(numar)

B 
(mm)

H 
(mm)

90 69 1200 600

110 57 1200 680

140 45 1200 820

160 26 1200 680

200 15 1200 650

250 12 1200 780

315 13 2300 700

400 9 2100 850

500 4 2300 650

630 3 1900 800

5 Ambalare / Transport

 

DN 400 ÷ 1200

DN 110 ÷ 315

Max 1,5 m

Chinga lata nemetalica

Chingi asezate în exteriorul 
cadrelor de lemn

Suporti de sprijin 
suplimentar

Cadre de lemn

Descarcarea camionului

Depozitarea în stive Depozitare

Conducte

Chingi montate pe partea
exterioara a cadrelor

Cadre de suport suplimentare

 
Cadre de lemn

Chingi lungi

Descarcarea camionului

Depozitarea în stive Depozitare

Conducte

Max 1,5 m
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